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FC 500      BREITE
FC 500  HÖHE
FC 500  TIEFE

125 CM
150 CM
150 CM

5 BASISMODELL



FC 500      BREITE
FC 500  HÖHE
FC 500  TIEFE

5 IM KANAL

Variabel in der Breite

FC 500      BREITE
FC 500  HÖHE
FC 500  TIEFE

150 CM
150 CM
150 CM

FC 500      BREITE
FC 500  HÖHE
FC 500  TIEFE

300 CM
150 CM
150 CM
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5. BESCHLEUNIGUNG DES WASSERS

Bei der Nutzung von Wasserkra� ist grundsätzlich bemerkenswert, dass die Leistung mit steigender 
Fließgeschwindigkeit exponen�ell zunimmt (dri�e Potenz). Die im Vergleich mit der Lu� (Windenergie) hohe 
Dichte des Wassers (1.030 kg/m³) ist der bes�mmende und überzeugende Faktor in der technischen Nutzung 
der Wasserkra�. 

Das bedeutet: Bei Verdoppelung der Fließgeschwindigkeit verach�acht sich die Leistung des 
FLOWCONVERTER 500. Durch Tests und Simula�onen wurden op�male Profile ermi�elt, die die 
Geschwindigkeit des Wassers erhöhen.
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